


TET�KAMPÓS RÖGZÍTÉS SOLIDRAIL SÍNNEL

¬ K2 nemesacél tet�kampók cseréptet�khoz

¬ A K2 rögzítési rendszer komponenseivel optimálisan összehangolva. 

¬ Tet�kampó szinte minden cseréptípushoz 

¬  Jó korrózióálló képesség a kiváló min�ség� alumínium ötvözet ill. nemesacél fel-

használásának köszönhet�en

¬     A magasságban állítható tartókonzolok nagy rugalmasságot biztosítanak (a vál-

tozattól függ)

¬ Rövid szerelési id� az egyszer� rendszerkomponenseknek köszönhet�en

¬ A moduláris építésmód lehet�vé tesz minden rendszer-méretet

¬ Keresztsínezéssel (pl. CrossRail-lel) is szerelhet�

¬  A rendszerelemek nagy választéka költségoptimalizált tervezést biztosít a terhelési 

és rögzítési helyzetek szerint

¬ Egyszer� és biztonságos tervezés a K2 Base tervez� szoftvernek köszönhet�en

M�szaki adatok

Alkalmazási terület Ferde tet� 

Tet�burkolat Cserepes tet�k

Napelemek Minden szokványos modultípushoz használható

Modulbeállítás Függ�legesen / vízszintesen (keresztsínezéssel)

Anyag Nemesacél

Összeköt� elemek Nemesacél (A2-70)

Tet�re rögzítés Csavarozás szarufába

Statika
A rögzítés teherbírási értékeinek meghatározása függe-
tlen vizsgálóintézetek által

Terhelés DIN EN 1991 (Eurocode 1) szerint

Rendszerösszetev�k
K2 tet�kampó család, K2 SolidRail alusín család, 
sínösszeköt�k, közép- és végleszorító szettek, 
kalapácsfej� csavarok, martalátétes anya

Rendszer robbantott ábrája

Rendszer ábrázolása


